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geplanter Grunderwerb für Retention

mögliche (städtische) Retentionsfläche

intensive Unterhaltungsmaßnahmen bis Stadtgrenze Lemgo (Frühjahr 2024)

naturnahen Verlauf herstellen

Räumung Zulauf zum Volkhauser BachMahd, Profilierung Wegeseitengraben

Uferaufweitung im Rahmen der Gewässerunterhaltung

Räumung Wegeseitengraben

geplante Verwallung unterhalb Niebäumer-Hallen

Anlage einer kleineren Verwallung 

zum Schutz der Privatgrundstücke

möglicher Standort Retentionsraum

möglicher Standort Retentionsraum

Engpass Verrohrung Niebäumer-Hallen

Engpass durch 
Gebäude und Ufermauern

mögliche multifunktionale 
Retentionsfläche

mögliche multifunktionale 
Retentionsfläche

Durchlass überprüfen

Geplantes Regenrückhaltebecken

Entfernung eines Aufstaus mit Sohlabsturz. Ersatz durch Rampe / Sohlgleite.

Geplante Maßnahme zur Verbesserung der ökologischen 
Durchgängigkeit / des Hochwasserschutzes (WIF, Okt. / Nov. 2024)Geplante Maßnahme zur Verbesserung der ökologischen 

Durchgängigkeit / des Hochwasserschutzes (WIF, Okt. / Nov. 2024)

Geplante Maßnahme zur Verbesserung der ökologischen 
Durchgängigkeit / des Hochwasserschutzes (WIF, Okt. / Nov. 2024)

Geplante Maßnahme zur Verbesserung der ökologischen 
Durchgängigkeit / des Hochwasserschutzes (WIF, Okt. / Nov. 2024)

wenn Flächenerwerb möglich, 
kann Retentionsraum geschaffen werden
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Datenlizenz Deutschland – Zero  (https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0)

Blattgröße:

1320 x 1050 mm

Maßnahmen zum Überflutungsschutz
Übersichtslageplan OT Retzen
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Wasser  •  Abwasser  •  Abfall
Wasserbau

Verkehr  •  Vermessung
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Legende

Maßnahmen zum Überflutungsschutz

# bereits ausgeführte Maßnahmen

# beauftragte bzw. kurzfristig geplante Maßnahmen

# Maßnahmen mit umfangreichen Anforderungen an 

Hmax BKG Tn = 100a

< -0,05 m

0,05 m - 0,10 m

0,10 m - 0,50 m

0,50 m - 1,00 m

> 1,00 m

Fließgewässer

offenes Gewässer

verrohrtes Gewässer

Kreis Lippe, Reg.-Bez. Detmold
FACHDIENST TIEFBAU

Berechnung, Planung, Flächenerwerb


